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KEY BENEFITS OF F-SHIELD UNDERLAYMENT

SUPERIOR SOUND INSULATION (IIC 78 / STC 77 CERTIFIED)
•Reduces drum sound (footstep echo within the room).
•Minimizes impact sound transmission – ideal for multi-storey apartments, condos, and hotels.
•Exceeds Canadian building code requirements for acoustic performance, ensuring peace and comfort in 
every space.

ISOLATION ACOUSTIQUE SUPÉRIEURE (CERTIFIÉE IIC 78 / STC 77)
• Réduit le bruit de résonance des pas (écho dans la pièce).
• Minimise la transmission des bruits d’impact – idéal pour les immeubles à plusieurs étages, les condomini-
ums et les hôtels.
• Dépasse les exigences du code du bâtiment canadien en matière de performance acoustique, garantissant 
tranquillité et confort dans chaque espace.

MOISTURE PROTECTION
•Shields flooring from moisture and vapour rising from concrete subfloors.
•Provides excellent vapour resistance, preventing long-term damage to SPC, vinyl, laminate, and wood 
flooring.

PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ
• Protège le revêtement de sol contre l’humidité et la vapeur provenant des sous-planchers en béton.
• Offre une excellente résistance à la vapeur, prévenant les dommages à long terme aux sols SPC, vinyle, 
stratifié et bois.

HIGH COMPRESSION RESISTANCE
•Closed-cell IXPE foam offers superior compression strength.
•Prevents sagging and maintains consistent floor stability over time.

RÉSISTANCE ÉLEVÉE À LA COMPRESSION
• La mousse IXPE à cellules fermées offre une résistance à la compression supérieure.
• Empêche l’affaissement et maintient la stabilité du sol dans le temps.

EASY INSTALLATION & VERSATILITY
•Lightweight rolls make installation simple and efficient.
•Compatible with SPC, vinyl, laminate, engineered wood, and tile.
•Reduces the need for additional layers of underlayment in most flooring applications.

INSTALLATION FACILE ET POLYVALENCE
• Les rouleaux légers rendent l’installation simple et efficace.
• Compatible avec SPC, vinyle, stratifié, bois d’ingénierie et carrelage.
• Réduit le besoin de couches supplémentaires de sous-couche dans la plupart des applications de revête-
ment de sol.

LIGHTWEIGHT & PRACTICAL
•Lighter than traditional rubber underlayments.
•Easier to handle, transport, and install – saving time and e�ort on the jobsite.

LÉGER ET PRATIQUE
• Plus léger que les sous-couches traditionnelles en caoutchouc.
• Plus facile à manipuler, transporter et installer – économise du temps et des e�orts sur le chantier.
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Thickness: 3mm - Color: 
Width:  - Roll Coverage:: 200 sqft/roll
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Thickness: 3mm
43-5/16″

 - Color: Aluminum foil 
Width:  - Roll Coverage: 200 sqft/roll

 

F - S H I E L D

TOUCH & FEEL THE PERFORMANCE TECHNICAL SPECIFICATIONS –
IXPE ACOUSTIC UNDERLAYMENT (IIC 78 / STC 77)

F-Shield    IXPE Underlayment is a high-performance acoustic solution engineered for modern flooring systems.Test-
ed and certified to international standards, it delivers superior sound insulation, moisture protection, and long-term 
durability.
Specifically designed to meet the strict requirements of condos, apartments, and hotels in Canada,
F-Shield    underlayment ensures both comfort and compliance in every installation.

Le sous-plancher F-Shield   IXPE est une solution acoustique haute performance conçue pour les systèmes de 
revêtement de sol modernes. Testé et certifié selon les normes internationales, il offre une isolation phonique 
supérieure, une protection contre l’humidité et une durabilité à long terme.
Spécialement conçu pour répondre aux exigences strictes des condominiums, appartements et hôtels au Canada, 
le sous-plancher F-Shield   garantit à la fois confort et conformité à chaque installation.

PROPERTY

MODEL

Material

Thickness

Length

Width

EN823

EN822

EN822

GOLD FILM

G30-IXPE

IXPE

3

16900 mm
55’ 5-3/8”

1100 mm
43-5/16″

ALUMINUM
FOIL 

A30-IXPE

IXPE

3

16900 mm
55’ 5-3/8”

1100 mm
43-5/16″

mm

mm
feet

mm
inches

Approximate weight

Roll Coverage

IIC Rating

STC Rating

Compression strength(CS)

Thermal Conductvity

Thermal Resistance

Moisture protection
(SD value)

Designed by Floordi Canada – Made in China 
Conçu par Floordi Canada – Fabriqué en Chine  

sq ft/roll

ASTM E492-09

ASTM E90-09

EN826

EN12667

ASTM C518

ENS12086

200

78

77

95

0.043

0.07

>80

6.17 lbs /
2.8 kg  10%

200

78

77

95

0.043

0.07

>80

Ibs/kg

sq ft/roll

kpa

w/(m·k)

m² K/W

STANDARD UNIT

TM

TM

TM

TM

43-5/16″

4.63 lbs /
2.1 kg  10%+- +-


